Produktdatenblatt \/hm]

Standard D375 Stand: 15.03.2026
Bezeichnung Baureihe Verpackungseinheit
DZBF375-3X1 D375 120 Stiick im Karton
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Technische Merkmale

Rollentyp Mobelrolle

Raddurchmesser 75mm

Tragfahigkeit 75kg

Einbauhdhe mit Befestigung 88mm

Rader:

Radtyp hartes Rad

Radfarbe RAL 9006 weiRaluminium

Gehause:

Gehauseform ohne Dach, mit Hals

Halsdurchmesser 20mm

Gehausematerial Zinkdruckguss

Gehausefarbe RAL 9006 weialuminium

Mobilitatstyp Rad-Feststeller

Befestigungstyp und Abmessung 60x60mm Anschraubplatte

Bezeichnung DZBF375-3 X1
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Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

e 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
e 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

10x22mm mit 10,3mm Spengring
10x22mm mit 10,5mm Sprengring
11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
11x22mm mit 11,4mm Sprengring
11x22mm mit 11,6mm Sprengring
11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

M8x15mm
M8x20mm
M8x25mm
M10x15mm
M10x20mm
M10x25mm
M10x30mm
M10x40mm
M12x20mm

Anschraubplatten:

e 38x38mm
e 55x55mm
e 60x60mm

GROSS+FROELICH GmbH & Co. KG | Josef-Beyerle-Stralle 7 | 71263 Weil der Stadt Technische Anderungen vorbehalten
Tel +49 7033 522-3 | info@gross-froelich.de | www.gross-stabil.de



